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A los efectos que procedan y para que se de difusion entre sus asociados envio
Instrucciones dictadas por la Direccion General de Industria e Innovacién Tecnolégica sobre
diversos aspectos de aplicacion del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por
R.D. 842/2002, de 2 de agosto.
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INSTRUCCION N° 1/2005/RSI SOBRE APLICACION DE LA GUIA TECNICA PREVISTA EN EL
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

El Articulo 28 del REBT crea una Guia Técnica de caracter no vinculante para la aplicacion
de las previsiones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, que podra
establecer aclaraciones o conceptos de caracter general incluidos en el Reglamento.

Tal como esté redactado el Articulo, la Guia solamente es un instrumento interpretativo.

No obstante, las distintas redacciones que se han venido haciendo de la Guia, atn cuando
generalmente son meramente interpretativas, en algunos casos dan soluciones de instalacién no
incluidas en el articulado del Reglamento.

Debe tenerse en cuenta que la Guia esta siendo redactada por personal del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio con la colaboracién de expertos del sector que, en muchos casos, han
participado en la redaccion del propio Reglamento.

En consecuencia, a pesar del caracter no vinculante, como norma general se seguira los
preceptos de la Guia, tanto si son meramente interpretativos como si dan opciones adicionales
a las previstas en el Reglamento.

A las opciones, se les dara tratamiento de seguridad equivalente prevista en el Art. 23 del
Reglamento, y se admitiran sin mas justificacién que manifestar que se sigue la Guia.

En los casos de modificacion de la Guia, como nomma general se dara validez a la dltima
revision de la misma. No obstante, se admitiran también las instalaciones que se ajusten a la version
que estuviese en vigor en el momento la redaccién de los proyectos de las mismas.

Sélo en el caso que se estime que los preceptos de la Guia no proporcionan una seguridad
equivalente no seran admitidos. En estos casos, se deberé razonar debidamente y ademés se debers
proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Direccién General de Industria
e Innovacién Tecnolbgica, la anulacién de los preceptos de la Guia que se consideren inadecuados.

La Direccién General dara las Instrucciones opo;tunas cuando considere que no procede
aplicar algun precepto de la Guia.

Valladolid a 14 de enero de 2005
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INSTRUCCION N° 2/2005/RSI SOBRE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

EI REBT aprobado por R.D. 832/2002, de 2 de agosto en su ITC-BT-28 (BT28 en lo sucesivo)
establece condiciones especiales Para las instalaciones eléctricas en los locales de publica
concurrencia (Ipc en lo sucesivo).

Desde su publicacién han surgido numerosas dudas de interpretacion que han sido
contestadas por la Direccién General.

Se han mantenido, asi mismo, reuniones con los Servicios Territoriales, con la Asociacion de
Organismos de Control y con las Asociaciones Profesionales de Instaladores para unificar criterios de
actuacion.

Con posterioridad a la publicacién del R.D. se han publicado diversas versiones de la Guia
Técnica (Guia en lo sucesivo), en aplicacion de lo previsto en el articulo 29 del REBT, que han venido
a aclarar conceptos y a dar soluciones alternativas a las previstas en la BT28, remitiendo en algunos
casos a la norma NBE-CPI 96 (CPI, en lo sucesivo) o al cédigo técnico de la Edificacién (CTE),

Debe tenerse en cuenta que la CPI pretende, en prevencién de incendios, los mismos
objetivos que la BT28 en todo lo referente a medidas antipanico, evacuacion, iluminacion, etc., por lo
Que es una norma que, para muchos efectos, puede considerarse que ofrece una seguridad
equivalente a la prevista en la BT-28.

La presente Instruccién tiene por objeto interpretar la BT-28, siguiendo la Guia, dando
respuesta a las diversas consultas recibidas.

1. CONCEPTO DE LOCAL DE PUBLICA CONCURRENCIA

El parrafo...... "y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando
tengan una capacidad de ocupacién de mas de 100 personas” incluido en el punto 1(campo de
aplicacion) de la BT 28 ha conducido, en algunos casos, a considerar Ipc a locales que no lo son.

El concepto de Ipc no est4 definido en la BT28, aun cuando puede deducirse de la misma, por lo
que habra que estar al sentido propio de las palabras y a la finalidad de la norma (Art. 3 del Cédigo
Civil). En el concepto de Ipc va implicita la idea de reunién indiscriminada de personas, por lo que en
modo alguno seran Ipc los locales que no estén previstos para esta finalidad. Esta idea Ia recoge la
Guia en su dltima version, al decir, que cuando se haga referencia a personas, se entendera
personas ajenas al local. -

Siguiendo la Guia, se consideraran Ipc los locales incluidos expresamente en la BT28 y
todos aquellos de caracteristicas similares, cuando el numero de personas que se prevea se
pueden reunir sea superior a las cifras que se indiquen y ademas sean ajenas al local.

La BT28 también considera Ipc a los locales por sus dificultades de evacuacién, con
independencia de su uso, siguiendo la norma UNE 20.460-3. Se establecen tres categorias:
— BD2 (Dificil): Baja densidad de ocupacion, condiciones dificiles de evacuacién. Ej.
Edificios de gran altura.

— BD3 (Atestado): Alta densidad de ocupacion, faciles condiciones de evacuacién (ej.
Locales abiertos al publico, teatros , cines grandes almacenes, etc. ).
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- BD4 (Dificil y atestado): alta densidad de ocupacion, dificiles condiciones de evacuacion
(ej. Edificios de gran altura abiertos al pablico (ej. Hoteles, hospitales, etc.).

Los locales clasificados como BD3 y BD4 son Ipc por la dificultad de evacuacion y ademas de
por el uso, por lo que ya estan incluidos en el primer criterio de clasificacion.

En cuanto a los BD2 son Ipc con independencia del uso, incluido si son edificios de viviendas. No
obstante se consideraran Ipc solo los pasillos y escaleras de evacuacion, excluyendo las viviendas, el
resto de la edificacion y los servicios comunes del edificio.

La calificacién como Ipc se tendra en cuenta solo a efectos técnicos (alumbrados de
emergencia, caracteristicas constructivas) y no a efectos administrativos (proyecto, direccién de obra,
inspeccién inicial, inspecciones periédicas).

Dado que en la norma UNE no se define el concepto de dificil evacuacion se tomara como referencia
lo previsto en a CPI. A tal efecto se consideraran de gran altura las evacuaciones descendentes de
mas de 14 m (punto 7.3.1 de la C.P..) y las ascendentes de mas de 6 m (punto 7.3.2dela CP.l)

2. AFORO

En la BT-28 se da una norma general: 1 persona por cada 0,8 m? de superficie (til,

Debe entenderse, no obstante, que cuando la ocupacién este perfectamente definida, el
aforo a tener en cuenta es el que realmente tenga el local (gj. el nimero de butacas de un cine o
un teatro). Cuando una norma fije un aforo Para un local, seré este aforo el que se tenga en cuenta.
Por ej. el nimero méximo de alumnos de un aula o el numero de plazas hoteleras de un hotel o un
restaurante. :

El proyectista justificara debidamente el aforo de cada local y sélo a falta de una mayor
concrecion se tomara la cifra de una persona por cada 0,8m?’.

La Guia pemite que se utilice la CPI o el Cébdigo Técnico de la Edificaciéon para el calculo del
aforo. Debe tenerse en cuenta que la CPI es mucho mas minuciosa para el célculo del aforo fijando
éste segun los usos (bares, restaurantes, espectaculos de pie, espectaculos sentados, etc.).

Para algunos locales la CPI da mayores aforos que la BT28 y para otros menores: pero en
cualquier caso los aforos se ajustan mejor a las condiciones reales de utilizacién de los locales.

Por todo ello se estima que para el calculo del aforo se puede seguir la CPI (o el Cédigo
Técnico de la Edificacion en su caso). Lo que no se permitira es que para un mismo proyecto se
utilice la BT28 en unos casos o la CPl o el CTE segun convenga.

En cualquier caso, si el proyectista no ha hecho la debida justificacién se tomara la referencia de
una persona por cada 0,8m? . Para el célculo del aforo se tendran en cuenta Gnicamente las
superficies dtiles, descontando todas aquellas en las que no pueda haber personas (estanterias,
expositores, locales a lo que no pueda acceder el publico, etc.).

Cuando se fijen determinadas condiciones no en funcién del aforo sino de la superficie del local (por
&j. la cifra de 2.000m’ para establecer suministros complementarios) la superficie a considerar ser4 la
superficie total, sin descuento alguno.
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3. CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES.

Las condiciones técnicas de las instalaciones (cables, canalizaciones, luminarias, alumbrados de
emergencia, etc.) seran las previstas en la BT-28.

Se admitiran también las opciones que de la Guia, por €j. la utilizacién de bandejas, tal como
prevé la misma. Se les dard la consideracién de seguridad equivalente (Art. 23 del REBT) y no
necesitaran més justificacion que la mencién de que se sigue la Guia.

4. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD
Estan previstos en el Art. 10 del REBT y regulados en el punto 2.3 de la BT28.

De acuerdo con los puntos 1, 2 y 2.3 de la BT28, los suministros complementarios o de seguridad
tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de seguridad de los
edificios, ‘tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros
servicios urgentes indispensables que estén fijados por la reglamentacién especifica de las diferentes
Autoridades competentes en materia de seguridad * (transcripci6n literal del comienzo del punto 2).
Ademas, los suministros complementarios serin de las caracteristicas adecuadas a las
necesidades de los servicios de seguridad que suministren (sin corte, corte muy breve, etc.)

En consecuencia, los suministros complementarios se disefiaran en funcién de los servicios
de seguridad que deban atender y carecerian de sentido si no tienen que atender ningun servicio
de seguridad.

Debe tenerse en cuenta que los alumbrados de emergencia previstos en el punto 3 son
siempre servicios de seguridad, que normalmente tendran fuentes propias de energia. También debe
tenerse en cuenta que los ascensores se citan como servicios de seguridad urgentes e
indispensables, ain cuando la CPI no los considere a efectos de las garantias de evacuacién. En
consecuencia estos equipos requerirdn suministros complementarios en los casos previstos en el
punto 2.3. E igualmente los servicios de extincion de inceridios 0 cualquier otro que fije el 6rgano
competente.

Valladolid a 14 de enero de 2005
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INSTRUCCION 3/2005/RSI SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GARAJES.

La Instruccién ITC-BT 29 del Reglamento Electrotécnico para baja tension establece que:

“A titulo orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva, y salvo que el proyectista puede justificar
que no existe el correspondiente riesgo, son ejemplos de emplazamientos peligrosos:

De clase |
Garajes y talleres de reparacién de vehiculos. Se excluyen los garajes de uso privado para
estacionamiento de 5 vehiculos o menos

Una aplicacién estricta de esta norma supondria que las instalaciones eléctricas deberian
ser adecuadas para este tipo de emplazamientos, y también que se deberian cumplir las Directivas
ATEX 100 y ATEX 137 (R.D. 400/1999 y R.D. 681/2003), lo que conduciria al absurdo de que en
los garajes no podrian entrar los vehiculos, ya que no reunen las condiciones previstas por estas
Directivas.

En el Reglamento derogado existia una norma especifica para garajes (MIE BT-027 punto 9)
que se complement6 con dos hojas de Interpretacion (hojas 12A y 12B). La experiencia de mas de
30 afos de la aplicacion de esta norma garantiza su idoneidad y, por lo tanto, no se ve
inconveniente en aplicar la norma derogada como seguridad equivalente a lo previsto en el nuevo
Reglamento.

El principal riesgo de los garajes es el de intoxicacién por el monéxido de carbono
procedente de los vehiculos, por lo que es imprescindible su ventilacion, con independencia de la
forma en que este realizada la instalacion eléctrica. En este mismo sentido la CPI-26 exige una
adecuada ventilacion y también determinadas resistencias al fuego para las instalaciones que
alimenten servicios de seguridad.

Las condiciones de ventilacién para evitar intoxicaciones son mucho mas rigurosas que las
necesarias para evitar mezclas explosivas debidas al monéxido de carbono o a los posibles
derramas de combustible, por lo que, ventilado el garaje para evitar intoxicaciones desaparece el
riesgo de incendio o explosion.
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En consecuencia, con independencia de como se realice la instalacion eléctrica, se debe
exigir que los garajes tengan la adecuada ventilacion. Una vez garantizada esta ventilacion el
proyectista puede facilmente justificar que no existe el correspondiente riesgo (desclasificacion).

Por otro lado, existe una norma UNE especifica para la ventilacién de aparcamientos de uso
publico: Norma UNE 100-166.92.

Una vez desclasificado el garaje, las instalaciones pueden ser totalmente convencionales, a
salvo de los requisitos que deben cumplir como locales de publica concurrencia cuando lo sean.
Por todo ello, se debe exigir que los garajes tengan la adecuada ventilacién aun cuando no sean
desclasificados.

No obstante, para que las instalaciones no tengan que cumplir los preceptos
correspondientes a los locales con riesgo de incendio o explosion, es necesario que el proyectista
desclasifique el local justificando la oportuna ventilacion. Los requisitos a tener en cuenta estan mas
relacionados con las garantias para mantener la adecuada ventilacion que con las caracteristicas
técnicas especificas de los materiales eléctricos.

Para desclasificar el local el proyectista puede optar por cualquiera de los siguientes
procedimientos:

a) Justificacion de la ventilacion para evitar riesgo de intoxicacién y ausencia de atmaésferas
explosivas. Se seguirda el modelo que el proyectista estime oportuno con los
correspondientes calculos y justificaciones. Se podran seguir normas internacionales,
nacionales, autonémicas o incluso municipales, pero se debera justificar su idoneidad y
aportar copia integra de las mismas. El oérgano territorial competente aceptara o denegara la
propuesta de acuerdo con lo previsto en el art. 23 del REBT, por lo que la solicitud se
realizaréa con carécter previo a la instalacién.

b) Seguir el punto 9 de la Instruccién MI-BT-027 del derogado Reglamento Electrotécnico para
baja tensién aprobado en el afio 1973 y las hojas de interpretacién 12A y 12B, que se
considera proporcionan una seguridad equivalente a la prevista en el actual Reglamento.

¢) Seguir la norma UNE 100-166.92, climatizacion, ventilacion de aparcamientos.

Para los aparcamientos publicos se considerara preferente la norma UNE 100-166.92, que es
especifica para este tipo de locales.

Una vez desclasificado el local las instalaciones eléctricas pueden ser convencionales y se
haran de acuerdo con las normas genéricas previstas en el REBT.
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No obstante, debe mantenerse la ventilacién prevista en el proyecto, ain en el caso de fallos
de suministro. Para ello se tendra en cuenta lo siguiente:

Los aparcamientos cerrados situados por encima del suelo deberan tener ventilacién natural
O, en su caso, forzada, equiparandose en este caso a los subterréaneos. La ventilacion natural
tendra aperturas permanentemente abiertas.

Los aparcamientos subterraneos de mas de 5 plazas deberan necesariamente tener
ventilacion forzada y ademdas sistemas de deteccion permanente de CO que actlen
automaticamente sobre los extractores.

La ventilacién puede ser por impulsion o por extraccion de aire, generalmente sera por
extraccion. Los ventiladores se deberan actuar manualmente y de forma automatica al abrir las
puertas, cuando se detectan concentraciones anormales de CO y mediante programacion por reloj
en funcién del uso previsto.

Los garajes publicos como locales de publica concurrencia, salvo que tengan ventilacién
natural, dispondran de suministros complementarios al menos para alimentar los extractores de aire
cuando el numero de plazas de aparcamiento supere los 100 vehiculos (instruccion ITC-BT-28
punto 2-3).

En todos los garajes de mas de 25 vehiculos no incluidos en el punto anterior se debera
también disponer de suministro complementario para este mismo fin o alternativamente de una
senal aclstica que indique la falta de corriente o cualquier otro fallo en el sistema de ventilacion.

Los conductores que alimenten los extractores seran de caracteristicas adecuadas de
proteccion contra el fuego (AS+) cuando pasen por los garajes. Los extractores deberan aguantar
una temperatura de 400 ° C durante 90 minutos como minimo.

Todos los aparcamientos de mas de 5 plazas debérén disponer de los correspondientes
alumbrados de emergencia (Art. 3 de la ITC-BT-28).

En los garajes publicos los conductores seran del tipo de baja emision de humos opacos.

Valladolid a 14 de enero de 2005
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